Equipos para suministro de UREA

r

Instalaciones Petroliferas
Servicio Técnico Oficial de:

APLICACION

« Kits especialmente disefiados para el suministro de UREA a los vehiculos
desde un bidon de 200 litros o un depésito de 1000 litros.

« Gracias a su base el equipo es de facil uso y colocacién, pudiendo colocarlo
en cualquier tipo de depdsito o bien colgarlo en la pared.

* Los equipos de suministro para UREA estan fabricados con materiales
compatibles con este fluido para evitar deterioros tanto del liquido como de
las partes que estén en contacto con éste.
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COMPUESTO POR

» Bomba centrifuga autocebante tipo JET
- Caudal: 40l/min
- Consumo: 2,1A
- Motor: 0,37kW 230VCA, 50Hz monofasico, autoventilado
- RPM: 2800rpm
- Funcionamiento continuo S1
- Proteccion: I1P-44
- Interruptor ON/OFF
- 2m de cable eléctrico con clavija homologada
- Entrada/salida: 1” GAS (BSP)
- Méaxima temperatura del liquido: 60°C
- Maxima presion de trabajo: 3,2bar
- Longitud maxima de aspiracion: 8m
- LegA(dB):72
» Soporte metalico con colgador para la pistola
» 1,5m manguera transparente aspiracion especial UREA
* 4m manguera de impulsion @3/4” especial UREA
 Conjunto gancho universal zincado (adaptable a todo tipo de depdsitos)
» Temperatura minima de funcionamiento del equipo: - 10°C

ACCESORIOS DISPONIBLES:

* Medidor mecanico volumétrico MG-80 especial UREA - Precision: +/-1%
« Pistola de suministro manual PT-60 especial UREA

« Pistola de suministro automatica PA-60U especial UREA

« Kits aspiracion para depositos de 200 y 1000 litros (Ver Kit 1, 2 y 3)

n KIT ASPIRACION PARA BIDONES DE 200 LITROS
<« Tubo telescépico
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Vélvula antirretorno
+ filtro

<« Tapon birrosca
n KIT ASPIRACION PARA DEPOSITOS DE 1000 LITROS
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-«—— Tapon birrosca .

F<— Tapon adaptador para
depdsito de 1.000 litros

<«—————— Tubo telescopico

Valvula antirretorno
+ filtro
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Tapon adaptador para
evitar la entrada de polvo
e impurezas en el
/ depdsito

n KIT ASPIRACION PARA DEPOSITOS DE 1000 LITROS (CDS)

Enchufe especial CDS
compatible con el depésito
GreenChem y AIR1
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*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL, S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificacion.
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FLUID TECHNOLOGY

Colgador pistola
con proteccion

Pistola manual PT-60

Bandeja de recogida de goteos

Equipos para suministro de UREA

Soporte adaptado para
colgar en la pared o en
el chasis del depdsito

Soporte

Soporte adaptable a todo
tipo de depdsitos

Conjunto gancho
universal zincado
(adaptable a todo
tipo de bidones)
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Bomba + medidor Pistolas Kits de aspiracion
_8 Bidon de 200 litros  Deposito de 1000 litros  Deposito de 1000
SCGI-50 § p litros - CDS
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= Kit AD-200M 19070
= Kit AD-200A 19090
= Kit AD-1000M 19080
= Kit AD-1000A 19100
= Kit AD-CDSM 19120
= Kit AD-CDSA 19110
=Kit SAD-200M 19010
uKit SAD-200A 19030
=Kit SAD-1000M 19020
=Kit SAD-1000A 19040
uKit SAD-CDSM 19060
uKit SAD-CDSA 19050
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